
Lengte Breedte Dikte Gewicht(Kg) 

700 1200 100 118 Conform de  BRL 2812 "Agrarische betonproducten"

800 1200 100 134 Model : Cassette

900 1200 100 151 Gleufbreedte : Vleesvarkens 18mm

1000 1200 100 168 : Zeugen 20mm

1100 1200 100 185 Belastingklasse : B3

1200 1200 100 202

1300 1200 100 218

1400 1200 100 235

1500 1200 100 252

1600 1200 100 269

1700 1200 100 286

1800 1200 100 302

1900 1200 100 319

2000 1200 100 336

2100 1200 100 353

2200 1200 100 370

2300 1200 100 386

2400 1200 100 403

2500 1200 100 420 KOMO attest-met-productcertificaat nummer K 74908

afwijkende maten op aanvraag mogelijk

Standaard maten
Productinformatie

Varkensroosters 120 - 10



Lengte Breedte Dikte Gewicht(Kg) 

2000 1200 120 360 Conform de  BRL 2812 "Agrarische betonproducten"

2100 1200 120 378 Model : Cassette

2200 1200 120 396 Gleufbreedte : Vleesvarkens 18mm

2300 1200 120 414 : Zeugen 20mm

2400 1200 120 432 Belastingklasse : B3

2500 1200 120 450

2600 1200 120 468

2750 1200 120 495

3000 1200 120 540

3250 1200 120 585

3500 1200 120 630

KOMO attest-met-productcertificaat nummer K 74908

afwijkende maten op aanvraag mogelijk

Standaard maten
Productinformatie

Varkensroosters 120 - 12



Lengte Breedte Dikte Gewicht(Kg) 

2000 1200 150 408 Conform de  BRL 2812 "Agrarische betonproducten"

2100 1200 150 428 Model : Cassette

2200 1200 150 449 Gleufbreedte : Vleesvarkens 18mm

2300 1200 150 469 : Zeugen 20mm

2400 1200 150 490 Belastingklasse : B3

2500 1200 150 510

2600 1200 150 530

2750 1200 150 561

3000 1200 150 612

3250 1200 150 663

3500 1200 150 714

KOMO attest-met-productcertificaat nummer K 74908

afwijkende maten op aanvraag mogelijk

Standaard maten
Productinformatie

Varkensroosters 120 - 15


